4 SONCK
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Configuration de votre stick Wifi :

Etape 1 : Utilisez votre smartphone pour scanner le QR code ci-dessous et enregistrez I'application
Solis Cloud. Vous pouvez également la télécharger directement sur I’Apple Store ou Google Play en
cherchant : « Solis Cloud »

-~

"

Solis Cloud

Etape 2 : Si vous n’étes pas encore enregistré, veuillez d’abord le configurer en cliquant « More
Tools » et ensuite « Configurer le Wifi »

15:18 w =838

S'inscrire

Bonjour
Bienvenue chez Solis

-
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Si vous étes déja enregistré, vous pouvez le faire en allant sur « Moi » (en bas a droite) et ensuite
« Outil »

[# Mes favoris

U Demande de garantie de 'onduleur

42 My Organization

(M A propos

€3 Paramétres

Cliquez ensuite sur « Configurer le Wifi »

15:19 ol = Ea5

< Outil
Outils d'entrepét >
|
Data Migration >
Local Operation >
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Etape 3 : Introduisez le numéro SN de votre stick Wifi. Ce numéro se trouve sur le bas de la petite
étiquette du stick Wifi. Ou alors en scannant le QR qui se trouve également sur la petite étiquette.

15:19 aJa F @80

<{  Remplissez le SN enregistreur de do...

=R )

Etape 4 : Sélectionnez ensuite « Configuration du navigateur (recommandé) »

15:19 all F @8

<  Remplissez le SN enregistreur de do...

Sélectionnez la méthode de configuration

Configuration du navigateur@

Configuration by Bluetooth

Distribution en un clic

Supprimer
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Etape 5 : Appuyez 5 secondes environ sur le bouton « RESET » qui se trouve a I'arriére du stick
jusqu’a ce que la lumiére verte et la jaune clignotent rapidement. Cliquez ensuite sur « ca clignote ».

15:19 ol 7

< Conseil pour la configuration

Veuillez activer le mode de
configuration du datalogger

Branchez 'enregistreur de données sur 'onduleur
et attendez que le voyant de I'enregistreur de
données soit stable. Cela signifie que le voyant
rouge de 'enregistreur de données reste allumé
et que le voyant vert clignote toutes les
secondes, comme le montre la figure ci-dessus.
Ensuite, vous pouvez commencer a vous
connecter au signal WiFi de I'enregistreur ;
cliquez pour « afficher le tutoriel » :

(1) assurez-vous que le voyant vert de
I'enregistreur de données clignote & intervalles
réguliers. Si le signal WiFi est introuvable,
essayez de rebrancher 'enregistreur de données;

S e

Etape 6 : Attendez environ 10 secondes et ensuite, rendez-vous dans les parameétres de votre
téléphone pour vous connecter sur le Stick via le Wifi :

15:20 w T8

¢ Connect the network to datalogger

Connecter au réseau de
datalogger Solis

Please go to the network setting of the system
and select the datalogger network
Solis_5A1223079831650E, then return to APP.

DemoW £8WiFi1 a =
Demo4&WiFi2 a =
Demo4&WiFi4 a =
Demo4&WiFi5 a =
Demof 4 WiFi6 a =

Etape 7 : Le mot de passe pour vous connecter est le 123456789.
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16:20 al =@

< Réglages Wi-Fi Modifier

Wi-Fi D

v Solis_5A12260914407A5C a8 @

MES RESEAUX
Sonck a= 0
RESEAUX
Autre...
Proposer des réseaux Demander

La connexion aux réseaux connus est automatigue.
Si aucun réseau connu n'est disponible, une
demande de confirmation d'accés vous est

Etape 8 : Une fois connecté, rendez-vous sur votre navigateur internet. Introduisez dans la barre de
recherche I'adresse suivante : 10.10.100.254

* Si ¢a ne fonctionne pas, vérifiez que vous étes toujours bien connecté a votre Stick Wifi
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10.10.100.254
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Se connecter a 10.10.100.254

Votre mot de passe sera envoyé non
chiffré.

Annuler Se connecter

Se connecter au site web

Introduisez :
:admin

1123456789

Etape 9 : Sélectionnez « Quick Set » et cochez votre Wifi local (celui de la maison ou de I'entreprise)
et cliquez sur « OK »

. —
16:22 Wl gD
Please select your current wireless network
Status
Site Survey
881D
O  Somck
Advarced (o] solis-1 10CA2209290003
o) Proximus-Home-304372
Restart O AI‘_QU[)‘JE‘)!!IZI
O Sonck
Reset O  RMGA
©  Visiors
Note:When RSSi/signal strength of the selected WiFi network il
15%,the connection may be unstable please select another ava
network or improve the signal strength.
—
AA 10.10.100.254 ¢

< B e
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Introduisez le mot de passe de votre Wifi et cliquez sur « Save »

16:23 all T 8

Network name(SSID)

Sonck
Status (Note-case sensitive)
Password(8-64 bytes)
(Note:case sensitive)
Obtain an IP address Enable B
Advanced automatcaly
IP address
Restart

Subnet mask
Reset

Gateway address

DNS server address

Note:After clicking Save,the stick will restart immediately. If connection is
successful the wireless AP mode of the stick will be disabled. If not,you

need to re-login to redo the configuration.

Si I'opération a été réalisée avec succes, cet écran apparaitra. Patientez 10 secondes et ensuite,
vérifiez le stick Wifi, la lumiére verte doit rester allumée de maniere fixe

16:23 all T E

Note:

It takes about 10s for the monitoring stick to connect
to the network. If the green LED on the stick turns
solid,it means the setup was successful

Status

If the green LED keeps flashing,and the AP is still
available,please get_by_idnect to the stick and redo the
Advanced setup. Make sure you enter the correct Wi-Fi password

For more assistance and troubleshooting,please see
Restart the installation manual or Dealer Support website.

Reset

Vous avez réussi ! En cas de souci, vous pouvez toujours nous contacter au 019/77.77.00
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